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Menu Simplifié

Le menu Simplifié permet de configurer trés rapidement
les LanTEK Ill via un écran unique contentant les
parametres de tests.

Sur cet écran peuvent étre configurés directement : le nom
du client final, de l'installateur, du technicien - le dossier de
sauvegarde - le nom et numeéro de la prise mesurée - et la
norme de certification utilisée.

Avec les fleches de navigation choisir un champ a modifier
sur fond bleu - puis presser “ENTER” pour changer les
informations qui seront ensuite utilisées pour les futurs
Autotest jusqu’a une nouvelle actualisation.
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Présentation de I’écran du LanTEK IlI

1. Pourcentage de batterie restant et si 'appareil
est sur le secteur

2. Clé USB insérée et reconnue

3. Nombre total de tests sauvegardés dans la
meémoire interne

4, Nom de la derniére norme de cablage définie

5. Nom du dernier dossier utilisé contenant les
sauvegardes de tests

6.  Nom de l'opérateur / technicien qui réalise les
tests

7. Nom de la société qui va certifier (aprés la
séparation écran “: )
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8. Nom du client final / chantier (aprés la
séparation écran “: ")

9. Nom du dossier choisi pour sauvegarder les
tests a venir - celui-ci ainsi créé sera actif aprés
la réussite du premier Autotest lancé

10. Nom de la norme de certification choisie

1. Nom du lien / de la prise testée (partie fixe de
I'identifiant)

12. Valeur du compteur : numéro de la prise
(incrémentée ensuite)

13.  Sauvegarde automatique activée : tous les

Autotests réussis seront mémorisés - les
défectueux ne le seront pas

17 18

14.  Incrémentation automatique des N° de prises
du champ (12) apres chague sauvegarde

15. Quvrir les dossiers existants pour rappeler un
déja créé

16.  Copier/Coller des tests vers une clef mémoire
USB standard

17. Activation de l'adaptateur Wi-Fi si inséré, pour
lien avec un Smartphone via l'application IDEAL
AnyWARE™

18.  18. Sortie du menu Simplifié et sauvegarde

des changements - puis retour vers le mode
Classique




Configuration:

Opérateur : Entrer le nom du technicien qui va réaliser les
mesures.

Installateur : Nom de la société qui va certifier les liens.
Client : Nom du client final du chantier, avec sa ville en
complément si besoin.

Ces différentes informations entrées sont sauvegardées

automatiguement dans la mémoire tournante de 10 noms

par champ, et pourront étre rappelées ensuite via le bouton
“Select.” enF4.

Ces 3 informations apparaitront a I'écran séparées par un train
vertical.

Configuration:

Mode “toujours demander au démarrage”
Deux menus de configurations sont disponibles : le

“Classique” avec toutes les icones accessibles et le “Simplifi¢”

proposant une fenétre unique de paramétrages. Pour les
appareils neufs et ceux définis en “Toujours demander au
démarrage” apparaitra a I'écran ceci avec les 2 menus et le
choix a faire en utilisation les fleches droites gauche /droite
et en validant par “Enter”.

Configuration:

Choissisez mode dans le menu de préférences
Il est proposé de choisir comment démarrer les appareils
entre les 3 possibilités : en mode Classique, Simplifié ou a
choisir a chaque fois a l'allumage.
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1. Dans le menu principal aller dans
“Préférences” - presser “Enter”
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2. Aller sur la ligne “Mode Opératoire”
presser “Enter”

3. Choisir un mode de démarrage avec “Select”

en F1 - puis presser “Enter”” pour valider
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